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Sprezarka Srubowa

Nadcisnienie ttoczenia [MPa] - opcje wykonania 0,8/1,0

Stata wydajnos¢:

Wydajnos¢ [m3/h] [ 0,8 MPa ] 25
Wydajnos¢ [m3/h] [ 1,0 MPa ] 20
Wydajnos¢ [m3/h]1[ 1,3 MPa ] -
Wydajnos¢ [m3/h] [ 1,5 MPa ] -

Wymiary gabarytowe (dt.x szer.x wys.) [mm] 1920x660x1530

Pojemnos¢ zbiornika [1] 500

Przytacze sprezonego powietrza G1/2

Masa [kgl 340

Temperatura otoczenia [°C] +5 + +40

Zapotrzebowanie powietrza chtodzacego [m3/h] 1200

Temperatura sprezonego powietrza [°C] okoto 10 powyzej temperatury otoczenia
Poziom dzwieku [db(A)] 72

Sposéb przenoszenia napedu przektadnia pasowa

Znamionowa moc silnika [kW] 3

Klasa sprawnosci energet. / Stopien ochrony silnika IE3 / IP55

Zasilanie [V/ph/Hz] 400/3/50

Zalecany przekréj przewodu zasilajgcego [mm2] 4x2,5

Zabezpieczenie [A] 16




